 Einbauanleitung Austin Healey 100-6/3000/BJ8
Vorderachse: untere Halterung


a. Handbremse anziehen und Hinterräder sichern.


b. Vorderräder anheben und mit Unterstellböcken sichern.


c. Vorderräder entfernen.


d. Löse die beiden hinteren Schrauben ,welche das untere Federlager halten. 


    ( nicht entfernen, nur lösen.)


e. Entferne die Rahmenseitige (innere) Schraube.

f. Setze eine neue Schraube und die untere Halterung auf den Schwingarm 

und ziehe die Schraube handfest an.

g. Entferne die radseitige (äussere) Schraube.


h. Drehe die Halterung über das zweite Loch, ersetze die Schraube und Mutter.


j.  Ziehe beide Schrauben mit 50 Nm/37 lbs.ft. an.


k. Kontrolliere die Feder auf Freigängigkeit.

Vorderachse : obere Halterung



a. Unterstütze den unteren Kontrollarm mit einem Wagenheber.


b. Entferne die vier (4) Bolzen des Hebeldämpfers.


c. Entferne die Oelschraube und nehme das Federventil raus.(SW 24)


d. Setze die Oelschraube wieder ein und ziehe sie handfest an.(Oelkontrolle)


e. Kontrolliere die zwei (2) äusseren Gewinde.

(Schlechtes Gewinde kann zum Ausreissen der Bolzen führen).*
f.  Schraube den Hebeldämpfer mit zwei original Schrauben auf seine Halterung (Motorseitig innen).

g. Schraube die Distanshülsen und die obere Halterung mit zwei neuen Schrauben   in die äusseren Gewinde.( Sechskantschraube in das, Fahrtrichtung, vordere Loch, Imbusschraube in das hintere Loch.)


h. Ziehe alle vier Schrauben mit 50Nm/37 lbs.ft. an.**

 j. Installiere die vorderen Bilsteindämpfer Nr. BE3-2576 und ziehe die Schrauben   nach Vorschrift an. Oben: 53 Nm/39 lbs.ft.

Unten: 80 Nm/60 lbs.ft.


k. Montiere die Räder und setze den Wagen wieder auf den Boden.

*Bei Ausfall durch schlechtes Gewinde, kann keine Garantie übernommen werden.

**Sind Spureinstellplatten eingebaut, muss die Achse nach der Installation, neu vermessen werden. 

Bei allen umbauten müssen die Originall Achsendanschläge (Länge,Position,usw.) installiert sein.  

    Rot = links    
Grün = rechts
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  Vorne oben und unten

 Vorne Teile verwendung    Benzinpumpenhalterung
Hinterachse:

a. Blockiere die Vorderräder mit Unterlegkeilen
b. Hebe die Hinterachse an und unterstütze den Rahmen mit Unterstellböcken
c. Entferne die Hinterräder.
d. Entferne die hinteren Stossdämpfer am Rahmen und Achse.
e. Entferne die Benzinpumpe und instaliere die neue Halterung (BJ7-8)
f. Nehme zwei Schraubzwingen und spanne die Feder zur Achse.
g. Löse die zwei vorderen Federbriedenmuttern und entferne sie.
h. Setze den unteren Halter mit neuen Muttern ein. (BJ8 ersetze die untere Platte)
i. Ziehe beide Muttern mit 50 Nm/ 37 lbs.ft an.(achte auf volles Gewinde im  Nylon)
j. Montiere die oberen Halter mit den neuen Bolzen, ziehe sie mit 50 Nm/ 37 lbs.ft an.
k. Löse den Auspuff auf der linken Seite um den Bolzen für die untere Befestigung einzusetzen.
l. Installiere die Bilsteindämpfer Nr. BE 3-2577 und ziehe die Bolzen an.
Oben 53 Nm/39 lb.ft.    Unten 80 Nm / 60 lb.ft.

m. Befestige den Auspuff.
n. Biege die Benzinleitung vorsichtig und schliesse sie wieder an. (BJ7-8)
o. Biege den Bremsleitungs Verteiler 15-20 grad nach oben. Freiraum an Halterung. (BJ7-8)
p. Montiere die Hinterräder und setze den Wagen wieder auf den Boden.

Kontrolliere alle Bolzen und Muttern nach 100-200km / 50-100mi.

    Bei einigen Nachrüstauspuffanlagen-und Benzinpumpen kann es

    zu Einbaukonflikten kommen. Der Auspuff berührt den unteren

    Bolzen beim Anheben.

Putzke’s  “FAHRSPASS”
13809 Eisenhower Ave.

Poway CA 92064

Phone: 858 486 3870       E-MAIL: PUTZKES@cox.net
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Hinten rechts unten


    Hinten Teile verwendung


  Hinten rechts oben









(BJ8 PH 2 gezeigt)
